
1

App-Download & Registrierung

m.mustermann@info.de
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Laden Sie sich die 
pellet tracker App im 
Apple App Store oder 
im Google Play Store 
herunter.

2

Öffnen Sie die pellet 
tracker App und 
registrieren sich mit 
Ihrer E-Mail-Adresse.
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Verbindung App und Gerät

3

Erlauben Sie der pellet 
tracker App die 
Verwendung des 
Bluetooths Ihres 
Smartphones, um sich 
mit dem pellet tracker 
Gerät zu verbinden.

4

Aktivieren Sie den 
pellet tracker durch 
einmaliges Drücken 
des Einschaltknopfs.
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Einrichtung

m.mustermann@info.de
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Für die Nutzung der 
pellet tracker App wird 
Ihre Zustimmung der 
Nutzungs- und 
Datenschutz-
vereinbarungen 
benötigt.

6

Mit der Eingabe Ihrer 
Daten werden Sie vom 
System persönlich 
angesprochen.
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Einrichtung

7

Bei vorhandenem 
WLAN-Signal kann die 
Auswahl des 
Verbindungsstandards 
selbst gewählt werden. 

Entweder über 
Mobilfunk (NB-IoT) 
oder Ihr WLAN-
Netzwerk.

An die Auswahl des 
WLAN-Netzwerkes ist 
die Eingabe des WLAN-
Passwortes in der App 
geknüpft.

Home-WLAN

Gäste-WLAN

Fritz123

Android456

iOS789
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Einrichtung

8
Erlauben Sie der pellet 
tracker App Ihnen 
Push-Nachrichten zu 
senden, benachrichtigt 
Sie die App über Ihren 
Füllstand, ohne die 
App selbst öffnen zu 
müssen.

9

Im Folgenden wird die 
Einrichtung Ihres pellet 
tracker Geräts mit der 
pellet tracker App 
vorbereitet.

Halten Sie zusätzlich 
das Benutzerhandbuch 
bereit.
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Einrichtung

10

Der pellet tracker 
verbindet sich mit 
Ihrem angelegten 
Benutzerkonto im 
System.
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Konnektivitätstest
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Nach der erfolgreichen 
Verbindung zwischen 
Ihrem Benutzerkonto 
und dem pellet tracker 
Gerät wird ein 
Konnektivitätstest 
durchgeführt. Hierbei 
wird die Verbindung 
aus Ihrem Lagerraum 
getestet.
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Lagereinstellungen

12

Nach erfolgreichem 
Konnektivitätstest 
klicken Sie auf „Zu den 
Lagereinstellungen“ im 
unteren weißen Feld.

Anschließend füllen Sie 
die Felder aus und 
stellen Ihre 
gewünschten 
Benachrichtigungen in 
% ein.

Weiter unten gelangen 
Sie zur Auswahl der 
Lagerart, wo auch die 
Lagermaße 
einzutragen sind.
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Lagereinstellungen
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Lagereinstellungen
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Passwortvergabe

13

Sollten Sie bereits Ihre 
Passwort-Einstellungen 
vorgenommen haben, 
gehen Sie auf die 
nächste Seite.

Durch einen Klick auf 
das obere weiße Feld 
bzw. auf den Schlüssel, 
gelangen Sie in die 
nächste Ansicht, wo 
Sie Ihr Passwort 
einrichten.
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Datensynchronisation & Messstart

14

Zum Ende werden Ihre 
Daten synchronisiert. 

Ab jetzt finden die 
Messungen des 
Füllstands in Ihrem 
Pellet-Lager statt.
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Verbindungsart ändern

NB-IoT  |  WLAN

Home-WLAN

Gäste-WLAN

Fritz123

Android456

iOS789


